
マリモ粒子
球状多孔質金属酸化物粒子

価格は
裏面をご覧ください >>

本品は、高知工科大学の小廣教授らの研究グループが開発した球状多孔体金属酸化
物粒子です。金属酸化物にはジルコニア (ZrO2) が用いられています。形状がマリモ
に似ていることからMARIMO 粒子(Micro-/meso-porously Architected Roundly Integrated 
Metal Oxide)と呼ばれます。

多孔質材料は表面積が極めて大きくナノスケールの大きさの細孔内部に様々な物質
を導入できるため、吸着剤や触媒担体など多岐に渡る用途での利用が期待される機
能性材料の一つです。
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⚫ 球状粒子
⚫ 表面ナノ凹凸構造
⚫ 高温耐性触媒担体や高分子フィラー等に利用可能

機能性
材料

(データご提供：高知工科大学 環境理工学群 小廣和哉 先生)

▮特長

▮マリモ粒子 (ZrO2) の SEM 画像例

⚫ 吸着剤
⚫ 反応触媒および触媒担体
⚫ リチウムイオン二次電池の負極材
⚫ 高分子架橋剤 等

▮期待される応用分野
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▮製品情報
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コードNo. 品名 規格 CAS RN 容量 希望納入価格(円)

139-19171 マリモ粒子 (ZrO2) 機能性無機材料用
1314-23-4

(ZrO2として)
5g 30,000

▮注意事項

⚫ 保証項目は、外観 (白色粉末)、含量 (ZrO2)、水分値です。

⚫ 主成分は約 75%の ZrO2です。残りは、原料由来の同定できない成分が含まれます。

⚫ 吸湿性があるため、使用後は湿気を避けて保管下さい。

⚫ 水分が気になる場合は、真空乾燥により水分を除去してからお使いください。


