
DPNG、IPEMAUV硬化
促進剤

UV硬化技術は、熱による同技術と比較して少ない溶剤で高速で硬化が進行することから、生
産性が高く省エネルギーで環境配慮に優れた技術です。ラジカルによるUV硬化技術において

普遍的な課題は、空気中の酸素による反応阻害であり、特に体積当たりの表面積が大きい薄膜
の場合その影響が顕著になります。DPNG (Diprenyl Glycerin Ether)および IPEMA (Isoprenyl

Methacrylate)は、それぞれ異なるメカニズムで酸素による硬化阻害を低減しUV硬化を促進する
添加剤となります1)～3)。ポリマー合成の研究・開発にぜひご利用ください。

＜DPNGとIPEMA存在下でのUV硬化＞

凡例 DPNG IPEMA ラジカル
開始剤

1 (酸素遮断) 1 wt%

2 1 wt% ― 1 wt%

3 ― 1 wt% 1 wt%

4 ― ― 5 wt%

5 ― ― 3 wt%

6 ― ― 1 wt%

モノマー
トリアクリル酸ペンタエリスリトール
ラジカル開始剤

1-ヒドロキシシクロヘキシル=フェニル=ケトン
UV照射強度：73 mW/cm2

UV光源：高圧水銀ランプ

添加剤なしの条件(凡例6)と比較して、反応率が10倍以上向上します(凡例2, 3)。

DPNG 

(Diprenyl Glycerin Ether)

IPEMA

(Isoprenyl Methacrylate)

本品の特長

● UV硬化促進剤として有用

● DPNG: 単独で酸素を吸収・分解することが可能

● IPEMA: 反応性の異なる2つのオレフィンを有する架橋剤



富士フイルム和光純薬 機能性モノマー

その他の機能性モノマーの情報は当社ホームページをご覧ください
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コードNo. 品名 構造式
規格

容量
希望納入
価格(円)CAS RN®

021-19741 1,3-Bis[(3-methyl-2-buten-1-yl)oxy]-
2-propanol

【DPNG】

有機合成用 100mL 8,000

023-19745 2337348-25-9 500mL 23,000

132-19301
3-Methyl-3-buten-1-yl Methacrylate

【IPEMA】

有機合成用 100mL 7,000

134-19305 156291-88-2 500mL 20,000
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本品は株式会社クラレの開発品です。写真は同社よりご提供していただきました。


