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セントラル
キッチン

病院
築地すし好 様

グループ全30店舗に導入

FEクリーン水は1店舗に1台あれば、まかなえる生成能力があるため、
食器や包丁、まな板、食材、床などあらゆる除菌を気軽に行え、食中毒
を予防するため、机や椅子、お手洗いのドアノブなど、人が触れる場
所すべてを FE クリーン水入りの霧吹きで除菌しています。その手軽
さゆえ、築地すし好では店全体をFEクリーン水で殺菌するような感
じで徹底して清掃されています。
FEクリーン水を導入してからお客様からのクレームが一切なくなりま
した。それこそがFEクリーン水をお薦めする一番の理由です。FEクリー
ン水なくしては営業ができないと思っておりますので、新店舗を作る
時はフクシマの FE クリーン水を絶対に導入します。是非とも全国の寿
司店だけでなく、すべての飲食店に使っていただきたいと思います。　

（株式会社 築地すし好　成田代表取締役社長）

飲食店

FEクリーン水
高い殺菌・除菌効果の電解次亜水で、

HACCPによる衛生管理の徹底をサポート

電 解 次 亜 水 生 成 装 置

   ご活用事例

ER P-137
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食塩タンク 5L 仕様　FES-12L　オープン価格

大容量の
生成量

低ランニング
コスト

蛇口を開ければ常に新鮮な電解
次亜水が生成できます。豊富な
生成量のため、水道水感覚でたっ
ぷり使うことができます。

原料は水と塩※2なので、人にも
やさしく、低ランニングコスト。

■フードスタンプによるまな板の除菌試験

※社内試験による

安定した
濃度

効果の
持続性

一定濃度で生成されるので、今
までのように希釈する手間や希
釈ミスによる濃度ムラの心配が
ありません。

有機物や紫外線に当たらなけれ
ば有効塩素濃度は数カ月持続し
ます。

食材の殺菌 調理器具、取っ手、床等の除菌

FE クリーン水とは、食塩水を無隔膜方式で電気分解することによって得られる次亜塩素酸 
ナトリウムを主成分とする弱アルカリ性※1の除菌水で、食材の殺菌や調理器具などの除菌に 
使用できます。

※電解用の塩は必ず機器に適した指定の物を使用して下さい。
※ 1 大型機種はオプションで微酸性。※ 2 大型機種はオプションで酸も使用。

洗剤で洗浄後
（24時間培養）

洗剤で洗浄後に
FEクリーン水で

除菌
（24時間培養）

HACCP による衛生管理において FE クリーン水は有効な製品です

高い生成能力を持ち、用途に合わせた幅広い濃度設定ができます。

食塩タンク 20L 仕様　FES-12H　オープン価格

複数の蛇口が取付け可能
同時に使用しなければ、複数箇所に蛇口を取付けても生成水量が
確保できます。

用途に応じて選べる食塩水タンク
スーパーマーケットや食品工場など使用量が多い場合は、食塩補充の
頻度が少ないFES-12H がおすすめです。

最大生成量12.5ℓ/ 分
高い生成能力で 40ppm 時には 12.5ℓ/ 分の供給ができます。

有効塩素濃度が4段階設定可能

便利な専用手動水栓（オプション）
オプションの専用手動水栓を取り付けることに
より耐久性がアップします。

設置例

   アンダーカウンタータイプ     F Eクリーン水（電解次亜水）とは

強力な殺菌効果
野菜や肉・魚などの殺菌、調理器具や加工機
械に付着した菌を洗浄・除菌します。流水で
使用します。

ニオイのもとになる汚れや雑菌を除去する
ことで、消臭効果を発揮、ホースを付けて床・
排水溝などにも使用すると効果的です。

汚れやニオイも除去

手荒れの心配も少なく、原料は水と食塩なの
で、環境にも優しい殺菌水です。

人と環境にやさしい
pHがほぼ中性（弱アルカリ性）で食材への影
響が少なく、殺菌後のすすぎが簡単です。

食材を傷めない

●外形寸法 ： 本体 W250 × D210 × H320mm
       食塩水タンク φ 315 × H375mm
●製品質量 ： 本体約 10kg 　食塩水タンク約3kg（空質量）
●電源：単相 100V（50/60Hz）　●消費電力 ： 250/260W　●給水口：G1/2
●生成水 ： pH7.5 以上
●使用周囲温度：5〜35℃　●設置環境：換気装置があること

●外形寸法 ： 本体 W250×D210 × H320mm
       食塩水タンク W160 × D160 × H244mm
●製品質量 ： 本体約 10kg 　食塩水タンク約 0.7kg（空質量）
●電源：単相 100V（50/60Hz）　●消費電力 ： 250/260W　●給水口：G1/2
●生成水 ： pH7.5 以上
●使用周囲温度：5〜35℃　●設置環境：換気装置があること

場所を選ばないコンパクト設計
本体サイズはコンパクト設計なので、シンク下などにも設置が
可能です。

菌をやっつける 菌をつけない（二次汚染の防止）

有効塩素濃度 生成能力
（最大）

1 時間あたりの
生成量

40ppm 12.5ℓ/分 750ℓ
80ppm 6.3ℓ/分 378ℓ
100ppm 5.0ℓ/分 300ℓ
200ppm 2.5ℓ/分 150ℓ

連続運転時間

 5Lタンク FES-12L 3.5 時間
20Lタンク FES-12H 17.5 時間

FES-12L の場合

※ 40ppm の場合

FEクリーン水は、厚生省（現 厚生労働省）の通知（衛化第31号）により、食品衛生法に基づき定められている「次亜塩素酸ナトリウム」を希釈し
たものと同等として取り扱うことができます。
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   簡易設置タイプ
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（付属品　設置環境に合わせて取付）

給水工事不要で簡単に設置できます。

電解水／水道水の切替え可能
切替コック（水道、水道シャワー、電解水）を付属している為、1つ
の水栓ですすぎ工程まで行うことができます。普段はそのまま水道水
を使用でき、既存の設備に導入しやすい製品です。

据置設置または壁取付設置に対応
据置設置用脚仕様にて出荷。
付属の壁取付金具にて壁取付も可能。

設置例

設置例FES-12S　オープン価格

FES-08S　オープン価格

さまざまな有効塩素濃度の電解水が生成可能

蛇口の水量調整により、有効塩素濃度が変化

有効塩素濃度は 4 段階の設定可能
生成する有効塩素濃度・生成量

生成する有効塩素濃度・生成量 蛇口を全開で使用した場合、40ppm
の有効塩素濃度となります。※
蛇口をしぼることで、高濃度の電解水
を吐水できます。吐出する有効塩素濃
度は製品に表示されます。
※ 給水条件 10ℓ/ 分以上

据置設置時のイメージ。
蛇口に取付可能な切替コック（画像左）、本体（画像中央）、食塩タンク（画像右）

設置時のイメージ。
蛇口に取付可能な切替コック（画像左）、本体（画像中央）、食塩タンク（画像右）

●外形寸法 ： 本体 W250× D210 × H320mm
       食塩水タンク W160 × D160 × H244mm
●製品質量 ：本体約10kg　食塩水タンク約 0.7kg（空質量）
●電源：単相100V（50/60Hz）　●消費電力 ： 250/260W
●生成水 ： pH7.5 以上
●使用周囲温度：5〜35℃　●設置環境：換気装置があること
※ 一部取付対応していない蛇口の形状がございます。事前にご確認を
　お願いします。

※ 一部取付対応していない蛇口の形状がございます。事前に弊社担当までご確認を
お願いします。

●外形寸法 ： 本体 W250× D110 × H335（310）mm
       食塩水タンク W160 × D160 × H244mm
●製品質量 ：本体約 5.0kg　食塩水タンク約 0.5kg（空質量）
●電源：単相100V（50/60Hz）　●消費電力 ： 75/75W
●生成水 ： pH7.5 以上
●使用周囲温度：5〜35℃　●設置環境：換気装置があること
※画像は脚取付時（標準）
※ 一部取付対応していない蛇口の形状がございます。事前にご確認

をお願いします。

・ 標準型　　　   FES-12S（４段階濃度設定）
・コンパクト型　FES-08S（無段階濃度設定）

配管工事が不要
水道蛇口に切替コックを取り付けるだけなので、容易に取付けや 
取外しができます。移設も容易に行えます。

必要な生成能力に合わせ、
2 機種をラインナップ

FES-12S（4 段階）
有効塩素濃度 生成能力 ( 最大 )

40ppm 8.0ℓ/分

80ppm 6.0ℓ/分

100ppm 5.0ℓ/分

200ppm 2.5ℓ/分

FES-08S（無段階）
有効塩素濃度 流量 (ℓ/min)

40ppm 8.0ℓ/分
80ppm 3.4ℓ/分
100ppm 2.4ℓ/分
200ppm 1.2ℓ/分

標準型 FES-12S

コンパクト型 FES-08S
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※酸タンクはpH調整が不要な場合や
　炭酸水を使用する場合は不要となります。
※添加ポンプは本体内部に収納されて
　います。

有効塩素濃度：100ppm

有効塩素濃度：50ppm

貯水タンク不要の省スペースで大量の殺菌水を供給可能！！

FE-1U-10000　オープン価格

T20　 T50　 T200　

   オールインワンタイプ

大容量の供給能力
蛇口を開けるだけで、いつでも簡単に電解次亜水が供給できま
す。毎分50 リットル※の供給が可能なので、水道水感覚でたっ
ぷり使うことができます。
※有効塩素濃度40〜100ppmの場合

複数の蛇口が取付可能

酸添加方式による ph 調整が可能（オプション）

最大毎分50 リットルの供給能力があるので蛇口の数は 
5 ヶ所以上でも取り付け可能。

※専用手動水栓は別売オプションです。
　本体発注時に必要個数をご注文願います。

FEクリーン水FEクリーン水

給水給水

安定した濃度
一定濃度で供給されるので、今までのように希釈する手間や
希釈ミスによる濃度ムラの心配がありません。

中性〜弱酸性へ調整することができます。

   FEアクアライザー

大型厨房から食品工場まで対応可能な大流量タイプ
高いカスタマイズ性
お客様の要望にあわせて
最適な仕様で設計致します。

微酸性（オプション）微酸性（オプション）

T20 T50 T200

1420 1460

1950 3360

1590

1905

奥行600 奥行650 奥行880

本体 本体

本体食塩水
タンク

食塩水
タンク

食塩水
タンク

酸タンク 酸タンク
酸タンク高

濃
度
電
解
水

タ
ン
ク

高
濃
度
電
解
水

タ
ン
ク

高
濃
度
電
解
水
タ
ン
ク

軟
水
器

軟
水
器

軟
水
器

大流量にも対応可能
3 タイプのラインナップを揃え、さらに必要な
使用量に合わせた複数台の連結が可能。
一度に大量の電解水を使用する場合は、高濃度
電解水タンクの仕様変更も可能。

様々な用途に合わせた電解水を生成
冷水や温水を供給することで冷水や温水の電解水
の吐水が可能。同時に異なる複数の塩素濃度の 
電解水の吐水も可能。

供給水に冷水使用時は冷水の電解水、
温水使用時は温水の電解水、炭酸水
使用時はCO2を含んだ電解水となり
ます。
供給水には飲料水基準を満たした井戸
水も使用可能ですが、電解用には水道
水をご用意ください。

2 系統の異なる塩素濃度や水温を
供給する場合のシステム例

生成される電解水の安全性確保
塩素濃度計や pH 計の設置にも対応可能。

●外形寸法 ： W1,000×D600×H1,790mm
●製品質量 ：150kg(空質量）満水時約300kg
●電源：単相100V（50/60Hz）
●消費電力 ： 500/500W
●原水口：VP25
●使用周囲温度：5〜35℃
●設置環境：常時換気必要　屋内専用
※電解用の塩は必ず「25kg 入り精製塩（塩化ナトリウム 99.5％以上）」を使用して下さい。

T20
●外形寸法 ： 
　本体：W650×D440×H1,420mm
　タンク架台：W1,200×D600×H870mm(タンク類含む）

●製品質量 ：
　本体：30kg　タンク架台：130kg(タンク満水時・タンク類含む）

●電源：単相100V（50/60Hz）
●消費電力 ： 400W
●最大生成量（24 時間電解時）
　   30ppm 換算　33.6㎥ / 日
　   50ppm 換算　20.2㎥ / 日
　   80ppm 換算　12.6㎥ / 日
　 100ppm 換算　10.1㎥ / 日
　 200ppm 換算　  5.0㎥ / 日

T50
●外形寸法 ： 
　本体：W650×D650×H1,460mm
　タンク架台：W1,200×D600×H990mm(タンク類含む）

●製品質量 ：
　本体：60kg　タンク架台：330kg(タンク満水時・タンク類含む）

●電源：単相100V（50/60Hz）
●消費電力 ： 630W
●最大生成量（24 時間電解時）
　   30ppm 換算　 57.1㎥ / 日
　   50ppm 換算　34.3㎥ / 日
　   80ppm 換算　 21.4㎥ / 日
　 100ppm 換算　 17.1㎥ / 日
　 200ppm 換算　 8.6㎥ / 日

T200
●外形寸法 ： 
　本体：W760×D640×H1,560mm
　タンク架台：W1,500×D750×H1,210mm(タンク類含む）
　次亜水タンク架台：W900×D900×H1,445mm
●製品質量 ：
　本体：120kg　タンク架台：900kg(タンク満水時・タンク類含む）
　 次亜水タンク架台：570kg(タンク満水時・タンク類含む）

●電源：単相 200V（50/60Hz）
●消費電力 ： 2.4kW
●最大生成量（24時間電解時）
　   30ppm 換算　258.7㎥ / 日
　   50ppm 換算　155.2㎥ / 日
　   80ppm 換算　   97.2㎥ / 日
　 100ppm 換算　  77.6㎥ / 日
　 200ppm 換算      38.8㎥ / 日

便利な専用手動水栓（オプション）
オプションの専用手動水栓を取り付けること
により耐久性がアップします。

有効塩素濃度 最大供給能力 1日あたりの
最大供給量

40ppm 50ℓ/分 10,000ℓ（10m3）
60ppm 50ℓ/分 6,600ℓ（6.6m3）
80ppm 50ℓ/分 5,000ℓ（5m3）
100ppm 50ℓ/分 4,000ℓ（4m3）
150ppm 40ℓ/分 2,600ℓ（2.6m3）
200ppm 30ℓ/分 2,000ℓ（2m3）
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